	Кирпич огнеупорный марки ША, ШБ 
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Физико–химические показатели соответствуют ГОСТ 390–96.

Размеры изделий по ГОСТ 8691-73.

Применение:
Шамотный кирпич является основным материалом для сооружения печей. Он изготовляется из огнеупорной глины.

Хорошо изготовленный и обожженный шамотный кирпич — отличный огнеупорный материал. Основное его качество заключается в том, что он не боится резких колебаний температуры.

Печи, сделанные из шамотного кирпича, без вреда для прочности кладки переносят многократные остановки с полным охлаждением и с последующим быстрым нагревом в течение нескольких часов до температуры 1150—1300° С.

Шамот относится к нейтральным материалам и слабо подвергается действию железистых шлаков. Недостаток шамотного кирпича в том, что он, имея высокую огнеупорность (до 1750° С), уже при температуре 1250—1400° С начинает деформироваться (течь). Поэтому шамотный кирпич обычно применяется для кладки печей, в которых температура не превышает 1300—1350° С.

По огнеупорности обычный шамотный кирпич разделяется на три класса: А, Б и В. Шамотный кирпич классов А и Б в зависимости от внешнего вида и правильности формы подразделяется на три сорта (1, 2 и 3-й), а шамотный кирпич класса В — на два сорта (1 и 2-й). Из шамотного кирпича класса А допускается кладка частей печи, имеющих температуру до 1300° С; из шамотного кирпича класса Б могут изготовляться части, предельная температура которых будет достигать 1250° С, и для шамотного кирпича класса В предельной температурой может быть 1200° С. В кузнечных печах для кладки топок и сводов применяется шамотный кирпич класса А, а для стен — кирпич класса Б.

Наименование показателей
ША
ШБ
Массовая доля, %
Аl2О3, не менее

30

28

Огнеупорность, °С, не ниже

1690

1650

Пористость открытая, %, не более
для изделий 1 подгруппы

24

24

для изделий 2 подгруппы

30

30

Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее
для изделий 1 подгруппы

20

-

для изделий 2 подгруппы

15

-

Максимальная температура применения, °С

1400

1350

Основные марки: 
· ШБ-5 


